J. u. A. Frischeis
at.jaf-development.com

HOLZ IST UNSERE WELT

Gutex Thermosafe

Artikel-Nr.
21571/0100

Breite
625 mm

Lange

GUTEX Thermosafe ist die mehrlagig
streifenverleimte Holzfaserdammplatte
mit hervorragenden Dammeigenschaften
fur Dach und Fassade.

1200 mm

I'A\F

Starke
100 mm

Achtung: Nationaler Bemessungswert kann vom angegebenem TR L9 - et z

Nennwert der Warmeleitfahigkeit abweichen.

EIGENSCHAFTEN

W) E

SPEZIFIKATION

Starke
Breite
Lange

Gewicht

Baustoffe

Material

Anwendung

Nennwert Warmeleitfahigkeit [W/(m*K)]
Rohdichte [kg/m3]

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl p

I'A\F

J. u. A. Frischeis GmbH | Gerbergasse 2, 2000 Stockerau
Telefon +43 (0)2266-605 E-Mail info@frischeis.at Webseite at.jaf-development.com

Stumpf

100 mm
625 mm
1200 mm

8,25 kg

Holzfaser

Dach, Boden, Wand
0,038

160

5

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.
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