J. u. A. Frischeis
at.jaf-development.com

HOLZ IST UNSERE WELT

SIBUKLE Spachtelkleber

Artikel-Nr. Gebindeeinheit

23287/3001 Tkg

SIBUKLE ist ein I6sungsmittelfreier Dispersionsklebstoff und eignet sich
hervorragend fur die Verklebung von SIBU-Produkten auf saugenden,
ebenen Untergriinden wie Holz, MDF, Sperrholz, Spanplatten,
Gipskarton, Beton oder geglattetem Mauerwerk. Der Untergrund muss
saugend sein (MDF, Spanplatte, etc.).

ACHTUNG: SIBUKLE ist ungeeignet fur nicht saugende Untergriinde wie
Fliesen, Kunststoffbelage, Metalle, Glas, etc.

Die angegebene SpachtelgréRe Al oder A2 ist fur das jeweilig
angegebene Produkt am besten geeignet. Bitte beachten Sie die
Verarbeitungshinweise.

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Gewicht 1kg

Tischlerzubehor

Gebindeeinheit 1kg

Mobelbeschlage

Produktgruppe Klebstoffe und Leime

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in

J. u. A. Frischeis GmbH | Gerbergasse 2, 2000 Stockerau
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unserem Online-Shop gelangen.
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