J. u. A. Frischeis
at.jaf-development.com

HOLZ IST UNSERE WELT

Steicojoist

Artikel-Nr. Starke Lange Breite
21663/6020 200 mm 13000 mm 60 mm
Verwendung:

- Deckentrager im Holzrahmen- oder Massivbau
- Dachtréger fur Holzrahmen- oder Massivbau
- Wandstiel fur warmebriickenoptimierte Holzrahmenbaukonstruktionen

Besondere Vorteile:

- Reduzierung von Wéarmebriicken

- Dimensionsstabil

- Geringes Eigengewicht

- Hoch belastbar

- Leichte Installation von Geb&udetechnik

- Mit géngigen Holzbearbeitungsmaschinen zu bearbeiten
- Verwendung verfligbarer Verbindungsmittel

- ETA — Europdisch technische Zulassung

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION
Starke 200 mm
Breite 60 mm
Lange 13 000 mm
Gewicht 47,268 kg

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/

konstruktive-holzwerkstoffe/steicojoist~p14232877 QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in

unserem Online-Shop gelangen.

J. u. A. Frischeis GmbH | Gerbergasse 2, 2000 Stockerau

AT
‘L\ Telefon +43 (0)2266-605 E-Mail info@frischeis.at Webseite at.jaf-development.com

Seite1/1


https://at.jaf-development.com
https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/konstruktive-holzwerkstoffe/steicojoist~p14232877
tel:+43 (0)2266-605
mailto:info@frischeis.at
https://at.jaf-development.com

	Steicojoist
	Eigenschaften
	Spezifikation


