J. u. A. Frischeis
at.jaf-development.com

HOLZ IST UNSERE WELT

Kanadische Gebirgsdouglasie
Staffel KT, 4-seitig gehobelt,
gefast, keilgezinkt, AB

Artikel-Nr. Starke Breite Lange
55405/0030 40 mm 40 mm 3050 mm
EIGENSCHAFTEN
Staffeln
SPEZIFIKATION
Starke 40 mm
Breite 40 mm
Lange 3050 mm
Gewicht 2,79 kg
Holzart kanadische Gebirgsdouglasie
Bauholz
Sortierung (Holz) Kanadische Gebirgsdouglasie
Trocknungsgrad kammertrocken
Oberflachenqualitat gehobelt, gefast
Beschaffenheit keilgezinkt
Verpackungseinheit 6 Stk /Bund

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in

J. u. A. Frischeis GmbH | Gerbergasse 2, 2000 Stockerau

unserem Online-Shop gelangen. '.

AT
‘L\ Telefon +43 (0)2266-605 E-Mail info@frischeis.at Webseite at.jaf-development.com

I'A\F

Seite1/1


https://at.jaf-development.com
https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/bauschnittholz/kanadische-gebirgsdouglasie-staffel-kt--4-seitig-gehobelt--gefast--keilgezinkt--ab~p16656356
tel:+43 (0)2266-605
mailto:info@frischeis.at
https://at.jaf-development.com

	Kanadische Gebirgsdouglasie Staffel KT, 4-seitig gehobelt, gefast, keilgezinkt, AB
	Eigenschaften
	Spezifikation


