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Profilholz kanadische
Gebirgsdouglasie 3D-1n
naturbelassen Starke 27mm

Artikel-Nr. Starke Breite Lange
55513/0030 27 mm 141 mm 3050 mm

Mit dem 3D-Fassadenprofilen wird die Fassaden-Gestaltung von
Einfamilienhaus, Hotel & Co zur kreativen Spielwiese: Zwei Oberflachen,
drei verschiedene Profile, unendliche Verlegearten - jedes Detail kann
individuell miteinander kombiniert werden. Damit entstehen einzigartige
Fassaden mit Charakter: von ruhig tber kraftvoll bis lebendig. Sei es als

groRe Flache oder als Akzent - die Vollholzprofile sorgen fiir spannende ,5/////////
Design-Momente im Spiel von Licht und Schatten.

EIGENSCHAFTEN

= 3D-1n 27mm

SPEZIFIKATION
Starke 27 mm
Breite 141 mm
Lénge 3050 mm
Gewicht 6,07 kg
Profilgruppen 3D - Profil
Holzart kanadische Gebirgsdouglasie
Deckmaf’ 117 mm
Dichte p12-15 350 - 770 kg/m?
Anwendungsbereich AuBenbereich
Bauholz
Verpackungseinheit 3 Stk /Bund

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/profilholz/
fassadenprofile/profilholz-kanadische-gebirgsdouglasie-3d-1n- QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
naturbelassen-starke-27mm~p16656371 unserem Online-Shop gelangen.

/ . J. u. A. Frischeis GmbH | Gerbergasse 2, 2000 Stockerau Seite1/1
‘ -\‘ Telefon +43 (0)2266-605 E-Mail info@frischeis.at Webseite at.jaf-development.com


https://at.jaf-development.com
https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/profilholz/fassadenprofile/profilholz-kanadische-gebirgsdouglasie-3d-1n-naturbelassen-starke-27mm~p16656371
tel:+43 (0)2266-605
mailto:info@frischeis.at
https://at.jaf-development.com

	Profilholz kanadische Gebirgsdouglasie 3D-1n naturbelassen Stärke 27mm
	Eigenschaften
	Spezifikation


