J. u. A. Frischeis
at.jaf-development.com

HOLZ IST UNSERE WELT

Larche Staffeln 4-seitig gehobelt
gefast KD

Artikel-Nr. Starke Breite Lange
55895/2240 70 mm 150 mm 4 000 mm

Die europaische Larche ist ein geradfaseriges Nadelholz mit einer eher
grobjéhrigen und astigen Optik.

Schnittholz fur Bauzwecke ist parallel besdumt oder prismiert mit
sagerauer Oberflache und annahernd rechteckigem Querschnitt.

Die Qualiaten fiir Schnittholz umfassen It. OHHU fiir sagefallende Ware
die Klassen 0-lll, fir Bauware die Klassen IlI/V.

Fir den Einsatz als Bauschnittholz fur tragende Zwecke muss nach
DIN4074-1 sortiert werden und entsprechend mit CE gekennzeichnet
werden.

EIGENSCHAFTEN
Staffeln

SPEZIFIKATION
Starke 70 mm
Breite 150 mm
Lénge 4 000 mm
Gewicht 27,5kg

Anwendungsbereich

Bauholz
Sortierung (Holz)
Trocknungsgrad

Oberflachenqualitat

AuBenbereich

Larche
kammertrocken

gehobelt, gefast

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/

bauschnittholz/larche-staffeln-4-seitig-gehobelt-gefast-kd~p3102496

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in

!'A\‘-'

unserem Online-Shop gelangen.
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