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HOLZ IST UNSERE WELT

Profilholz Fichte AB Fase, gehackt,
geburstet - Retrotimber

Artikel-Nr. Starke Breite Lange
55159/0340 19 mm 196 mm 4.000 mm

Bei Retrotimber handelt es sich um speziell behandeltes Holz, das die
Optik von Altholz besitzt, aber von den statischen Eigenschaften
vergleichbar mit unbehandeltem Holz ist.

Das Holz wird dabei sehr schonend behandelt, um die Holzeigenschaften
maoglichst wenig zu beeinflussen. Durch eine zusatzliche
Oberflachenbehandlung (Bursten, Hacken) ist Retrotimber von Altholz
fast nicht mehr zu unterscheiden.

Retrotimber hat im Sinne der EU-Bauprodukteverordnung die Europaisch
Technische Bewertung (ETA).

EIGENSCHAFTEN

Fase - Profil C Fase - Profil C mit

Entspannungsnuten

SPEZIFIKATION

Stéarke 19 mm

Breite 196 mm

Lange 4 000 mm

Gewicht 6,703 kg

Profilgruppen Fase

Holzart Fichte

Deckmaf3 186 mm

Dichte p12-15 430 - 470 kg/m?

Bauholz

Oberflachenqualitat geblrstet, gehackt, gefast

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/profilholz/
profilbretter/profilholz-fichte-ab-fase--gehackt--geburstet--- QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
retrotimber~p3327528 unserem Online-Shop gelangen.
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