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HOLZ IST UNSERE WELT

Fichte/Tanne Kulissenlatten gefast
schichtverleimt keilgezinkt

Artikel-Nr. Starke Breite Lange
54509/0060 30 mm 70 mm 6 000 mm

Kulissenlatten sind lange Holzlatten, die in der Theatertechnik zur
Stabilisierung und Verbindung von Buhnenbildern eingesetzt werden.
Sie bestehen aus Nadelschnittholz, meist aus Fichte oder Tanne, und
sind nach DIN 4074-1 sortiert.

Die gehobelten Latten kénnen ein- oder mehrschichtig verleimt sein, um
zusétzliche Stabilitat zu bieten.

Ihre glatte Bearbeitung gewéhrleistet eine einfache Handhabung und
sichere Befestigung.
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EIGENSCHAFTEN
Latten

SPEZIFIKATION
Starke 30 mm
Breite 70 mm
Lénge 6 000 mm
Gewicht 6,3 kg
Bauholz

Sortierung (Holz)
Trocknungsgrad

Oberflachenqualitat

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/
bauschnittholz/fichtetanne-kulissenlatten-gefast-schichtverleimt-

keilgezinkt~p4814061

Fichte - Tanne
kammertrocken

schichtverleimt, gefast, keilgezinkt

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.
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