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sibirische Lärche Staffel 4-seitig 
gehobelt AB
Artikel-Nr.
55905/1951

Stärke
44 mm

Breite
70 mm

Länge
5 100 mm

Die sibirische Lärche ist in der Regel sehr engringig, von eher gelblich 
brauner Farbe und überwiegend astarm. Schnittholz für Bauzwecke ist 
parallel besäumt oder prismiert mit sägerauer Oberfläche und annähernd 
rechteckigem Querschnitt. Die Qualiäten für Schnittholz umfassen lt. 
ÖHHU für sägefallende Ware die Klassen 0-III, für Bauware die Klassen 
III/V. Für den Einsatz als Bauschnittholz für tragende Zwecke muss nach 
DIN4074-1 sortiert werden und entsprechend mit CE gekennzeichnet 
werden. Bildbeschreibung (de_AT) imageDescription

EIGENSCHAFTEN

Staffeln

SPEZIFIKATION

Stärke 44 mm

Breite 70 mm

Länge 5 100 mm

Gewicht 7,854 kg

Bauholz

Sortierung (Holz) Sibirische Lärche

Oberflächenqualität gehobelt

https://at.jaf-development.com
https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/bauschnittholz/sibirische-larche-staffel-4-seitig-gehobelt-ab~p6306221
tel:+43 (0)2266-605
mailto:info@frischeis.at
https://at.jaf-development.com

	sibirische Lärche Staffel 4-seitig gehobelt AB
	Eigenschaften
	Spezifikation


