J. u. A. Frischeis
at.jaf-development.com

HOLZ IST UNSERE WELT

Pattex PV/H Wasserfest

Artikel-Nr.
67540/0003

> wasserfest - D3 nach EN 204
> transparent auftrocknend

> fir alle Holzarten

Anwendungsbereich:

Gebindeeinheit

5 kg

> Verleimungen, die erhéhte Wasserbestandigkeit erfordern

> Massivholzverleimungen
> Mittellagen- und Leimholzfertigung

> Tlren- und Treppenverleimungen

> Fenster, Fensterkanteln, Fensterverbundelemente

EIGENSCHAFTEN
m-

SPEZIFIKATION

Gewicht

Tischlerzubehor
Kategorie
Gebindeeinheit
Anwendung

Farbe
Technologie
Qualitat

Lieferform

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/platte/

5 kg

Weissleim
5kg
Universal
weiss
PVAc

D3

fliissig

tischlerzubehor/klebstoffe-und-reiniger/pattex-pvh-wasserfest~p67108

J. u. A. Frischeis GmbH | Gerbergasse 2, 2000 Stockerau

PV/H Holzleim
Wasserfest

SB35

Filr alle Holzarton
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unserem Online-Shop gelangen.
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HOLZ IST UNSERE WELT

Mobelbeschlage

Produktgruppe Klebstoffe und Leime

mehr Informationen https:/at.jaf-development.com/shop/platte/ (=2 i,
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