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Beko Fibcon 60

Artikel-Nr. Gebindeeinheit
67884/0021 0,5kg

Anwendungsbereich:

Verbindung von Holz, OSB, MDF, Span-, Faserplatten, beschichteten
Platten, Natur-, Kunststein, Beton, Acryl, Keramik, Gipsplatten,
Schaumstoff (EPS), Hartschaum, Isolierungen und vielem mehr.

Geeignet fur:

> Treppenwangen, Sandwichplatten- und Rundbogenverleimung
> Keilzinkenverleimung
> Kichenarbeitsplatten

> GrofR¥flachenverklebung von Metallen (Alu, Edelstahl, Kupfer) auf
saugenden Untergriinden

EIGENSCHAFTEN
m -

SPEZIFIKATION

Gewicht 0,55kg

Tischlerzubehor

Kategorie 1K PU

Gebindeeinheit 0,5kg

Anwendung Konstruktionsklebstoff
Farbe beige

Technologie PU

Qualitat WATT 91 (+80°C)
Lieferform fliissig
Temperaturbestandigkeit 120

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/platte/
tischlerzubehor/klebstoffe-und-reiniger/beko-fibcon-60~p67118 QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.
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Mobelbeschlage

Produktgruppe Klebstoffe und Leime

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/platte/
tischlerzubehor/klebstoffe-und-reiniger/beko-fibcon-60~p67118 QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.
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