J. u. A. Frischeis
at.jaf-development.com

HOLZ IST UNSERE WELT

Aquence LD 084

Artikel-Nr.
78410/0000

\"

Mittelviskos

\"

Hoher Bindemittelanteil

\"

Ergibt elastische Leimfuge

\"

> Nicht geeignet fur Dubelverleimungen

Anwendungsbereich:

I'A\F

Gebindeeinheit

0,6 kg
QuencE
Sy il
Sy Tz

Sehr gute Haftung auf durchgehérteten Oberflachen

Aufleimen saugfahiger Holzwerkstiicke auf Polyurethan- und SH-lackierte

Teile sowie melaminbeschichtete Spanplatten

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Gewicht

Tischlerzubehor
Kategorie
Gebindeeinheit
Anwendung
Technologie

Lieferform

Mobelbeschlage

Produktgruppe

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/platte/
tischlerzubehor/klebstoffe-und-reiniger/aquence-ld-084~p67156

0,6 kg

Lackleim

0,6 kg
Montageklebstoff
PVAc

fliissig

Klebstoffe und Leime

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

/ . J. u. A. Frischeis GmbH | Gerbergasse 2, 2000 Stockerau Seite 1/1
‘ -\‘ Telefon +43 (0)2266-605 E-Mail info@frischeis.at Webseite at.jaf-development.com


https://at.jaf-development.com
https://at.jaf-development.com/shop/platte/tischlerzubehor/klebstoffe-und-reiniger/aquence-ld-084~p67156
tel:+43 (0)2266-605
mailto:info@frischeis.at
https://at.jaf-development.com

	Aquence LD 084
	Eigenschaften
	Spezifikation


