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HOLZ IST UNSERE WELT

MDF MR Feuchtebestandig (= MDF
H)

Artikel-Nr. Lange Breite Starke
04378/1012 2800 mm 2070 mm 12 mm

Fir Raume mit zeitweise hoher Luftfeuchtigkeit wie Badezimmer oder
Kichen ist die MDF MR (moisture-resistant) die richtige Wahl. Der
Werkstoff weist durch die Verklebung mit Harnstoffharz extrem niedrige
Quellwerte auf. Bei MDF MR handelt es sich um eine MDF.H nach DIN
EN 622-5 fiir allgemeine Zwecke im Feuchtebereich.

Vorteile:

> Feuchtebestéandig
> Geringe Dickenquellung

> Anwendung in Raumen mit temporar héherer relativer Luftfeuchte

EIGENSCHAFTEN
Anforderungen gemas EN
m 622-5 geng p Verleimung geman V313 Emissionsklasse E1 EO5
125 Feuchtebestandig
SPEZIFIKATION
Starke 12 mm
Breite 2070 mm
Lange 2800 mm
Gewicht 54,251 kg
Platte
Feuchtebestandig Ja
MDF
Anwendung Kiichen- und Badmébel, Tiurenindustrie, Fensterbinke, Leisten

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/platte/mdf--hdf--
hartfaserplatte-roh/mdf-platte/mdf-mr-feuchtebestandig-%253d-mdf- QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
h~p7138432 unserem Online-Shop gelangen.
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