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HOLZ IST UNSERE WELT

Eurowood Nebeneingangstiire aus
Aluminium Typ 22.4300 A

Artikel-Nr. Starke Lange Breite
30424/0503 0 mm 0O mm 0O mm
Ausstattung

> Hochwertige Aluminium-Markenprofile, thermisch getrennt

> Profilstarke 70 mm

> Umlaufende Dichtung in Turfligel und Blendrahmen

> Stabile, thermisch getrennte Alu-Bodenschiene

> Warmegedammte Aluminium-Sandwich-Einsatzfullung 36 mm

> 3-fach 1ISO-Verglasung Satinato

> 2 Stuck 3D Marken-Turbéander
> 5-fach Haken-Bolzen Sicherheitsverriegelung
> Farbe: Innen/au3en Weil3/Weil3

> Inklusive Drucker-Garnitur Driicker/Driicker
Farbe Weil3 oder Silber und Profilzylinder mit 3 Schliisseln

> Maflbereich Breite 700 — 1.100 mm / H6he 1.800 — 2.200 mm

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION
Tiir

Serie Nebeneingangstiir

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/tur/haus---
nebeneingangstur/nebeneingangstur/eurowood-nebeneingangsture-aus- QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
aluminium-typ-224300-a~p7167472 unserem Online-Shop gelangen.
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