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Sika Anchorfix-1

Artikel-Nr. Starke Breite
31311/0004 0 mm 0 mm

Rissverharzung
2-K-Ankerklebstoff auf PMA-Basis.

Anwendungsgebiete:
Mit Sika AnchorFix-1 kénnen Risse in Estrichen schnell und einfach

verharzt werden.

Produktvorteile:

> Schnelle Aushartung

> 1-K Anwendung

> Applikation mit Standard-Kartuschenpistole und Statikmischer
> Hohe Belastbarkeit

> Styrolfrei und geruchsarm

> Kartusche mehrfach einsetzbar — einfach neuen Statikmischer

verwenden

EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION
Gewicht 0,5kg
Boden
Modell Anchorfix®-1
Inhalt 300 ml
Offene Zeit bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit
Aushartezeit bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit
Anwendung Zum schnellen und einfachen Verharzen von Estrich-Rissen
Merkmal Schnelle Aushartung

1-komponentig

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/boden/boden-
zubehor/klebstoffe--untergrundvorbereitung/sika-anchorfix-1~p73138 QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.
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Applikation mit Standard-Kartuschenpistole und Statikmischer
Hohe Belastbarkeit

Styrolfrei und geruchsarm

Kartusche mehrfach einsetzbar - einfach neuen Statikmischer

verwenden
QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.
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