J. u. A. Frischeis
at.jaf-development.com

HOLZ IST UNSERE WELT

Duo Trio Balkenschichtholz Fichte

Sichtqualitat
Artikel-Nr. Starke Breite Lange
56991/2163 160 mm 120 mm 13000 mm

Der Duo-/Trio-Balken setzt sich aus zwei oder drei kerngetrennten
Hélzern zusammen, die miteinander verleimt werden. Bedingt durch die
starre Verbindung bleibt das Produkt auf Dauer formstabil.

Durch die Keilzinkung kann der Duo-/Trio-Balken bis zu einer Lédnge von
16 m hergestellt werden. Der klassische Balkencharakter und die
Asthetik von Vollholz bleiben dadurch erhalten und eignen sich daher
hervorragend fur den Einsatz im sichtbaren Bereich.

DUO-/TRIO-Balken werden standardméRig 4-seitig gehobelt und gefast.
Fir den sichtbaren Einsatz werden die Balken einer zusétzlichen
optischen Selektion bei der Rohwarenbeurteilung unterzogen.

EIGENSCHAFTEN
(H) GNORM DIN 4074-1 (H) ONORM EN 14080:2013

SPEZIFIKATION

Starke 160 mm

Breite 120 mm

Lénge 13 000 mm

Gewicht 124,8 kg

Holzart Fichte

Qualitat Sichtqualitat

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/duotrio/

duo-trio-balkenschichtholz-fichte-sichtqualitat~p86805 QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in

!'A\‘-'

unserem Online-Shop gelangen.
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